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结构设计总说明

一、工程概况：

二、设计依据及设计标准

四 使用荷载设计值,根据《工程结构通用规范》GB55001-2021 的规定

活荷载(kN/m )

活荷载(kN/m )

五 主要建筑材料技术指标

六 钢筋连接锚固

在说明中画   为本工程所用。

七 地基与基础

八 框架、抗震墙和楼板构造要求

图四  梁柱节点混凝土浇灌 图五 墙洞口加筋设置图
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三、设计基本参数
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十一 后浇带做法:

室外地坪

GZ

MU20无风化片石

M10水泥砂浆

详图一 基础高差处理示意图

详图二  片石基础的GZ基础做法图

C10素砼非承重墙

详图三  非承重墙基础做法

图二十六 圈梁连接大样

图十四 马牙槎示意图 图十五 砌体填充墙顶部拉接构造

图十九 普通楼板后浇带做法大样图

图二十 防水地下室底板、楼板后浇带大样图

图二十一 防水钢筋混凝土墙体后浇带大样图

后浇带梁加强筋选用表

梁高h

梁加强筋

≥

图七 构造边缘构件构造（一） 图七 构造边缘构件构造（二） 图七 构造边缘构件构造（三）

图七 构造边缘构件构造（四） 图七 构造边缘构件构造（五） 图七 构造边缘构件构造（六） 图七 构造边缘构件构造（七）

图六 不同墙厚钢筋连接图

图十三 板面标高不同处钢筋连接图

图八 折梁、转折构造大样图

图九 梁腰孔洞加固做法大样图

图十一 板上孔洞小于300的钢筋加固

图十二 300<b≤1000矩形孔的钢筋加固

图十 300<D≤1000圆孔的钢筋加固

九 框架结构砌体填充墙

A-A

图十六 墙体拉筋与构造柱

图十六 拐角处墙体拉筋

十 砌体结构、底框结构

≤

图二十五 女儿墙温度缝示意图

图二十三 端跨阳角板加强配筋图(一) 图二十四 端跨阳角板加强配筋图(二)

图十七  过  梁 图十八  下挂板

图二十二 防水钢筋混凝土墙体后浇带大样图

十二 施工要求及其它:

十三、 绿色建筑结构说明；
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