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AutoCAD SHX Text
收头应采用密封材料密封。
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2) 穿墙管道应采取避免雨水流入措施和内外防水密封措施。

AutoCAD SHX Text
3) 外墙预埋件和预制部件四周应采用防水密封材料连续封闭。
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（三）、室内防水
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1、 用水空间与非用水空间楼地面交接处应有防止水流入非用水房间的措施。淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高
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1) 地漏的管道根部应采取密封防水措施；
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   度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。
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2、 潮湿空间的顶棚应设置防潮层或采用防潮材料。
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3、 室内工程的防水构造设计应符合下列规定 
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2) 穿过楼板或墙体的管道套管与管道间应采用防水密封材料嵌填压实
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3) 穿过楼板的防水套管应高出装饰层完成面，且高度不应小于20mm。
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《建筑防火通用规范》                 （GB55037-2022）
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《无障碍设计规范》                            （GB50763-2012）
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8、门、窗用主型材基材壁厚（附件功能槽口处的翅壁壁厚除外）公称尺寸除应满足5.1.2.1.1要求外，尚应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
a） 外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm； b）外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm。
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《交通客运站建筑设计规范 》               JGJ/T60-2012

AutoCAD SHX Text
《办公建筑设计标准 》                     JGJ/T 67-2019

AutoCAD SHX Text
总建筑面积：1143.04m,建筑占地面积为374.08m,建筑层数：地上3层;建筑高度：13.5m（室外标高至女儿墙顶）,规划建筑高度：12.0米

AutoCAD SHX Text
（室外地面至屋面）,按《建筑设计防火规范》规定的建筑高度为12.0米。
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