ST S AR

FEV A [ AR TRERTH . M VU A P i 2 s -8, iR 4 ( CREZSMIE A MYEY GB55001-2021 HIHLE
—. LM [ (-) £AREWo=0.35kN/m2. £AZES=0.20kN/m2
ATERT LAR  Witlih 0,000 TR0k 256.6 M () BEAAERRAREE (N/m2)
3RS HAH WE /e
GHBA | SR [RLER| HRATER] SR | WTEER | #RER |WiTeeR e @ﬁ\f ﬁf? Ef Ej %}X?OW ”?E
ARk | EREN | 3B 1.7 50% {1?;3% = RIAER | LAEE ' | | |
D = BRI B R T
(=) | BAHX R B4 e - —
Z) B, Fh. BAMEABEENEATSHREAKN
1. xR, BYRERREREBIRATIREHAHX. 1\./ (E% e, k. ki, Bk, %)L, 4)E ,%4%%.0
0 WEBERE . EHETAEREIOIALE BN AT A ERE S, 2. %J"BEE Eﬁ Ej'i *ajﬁ. E‘Z AE. Eﬁgﬁﬂgﬁﬁl‘ , g{‘(ﬁfiw.;  Ewaai.2 ﬂ(%lﬁ%lﬂ;ﬁﬁh\ﬁ'l%ﬁ\
i MR s (GBI LTI 2000 3| BETART IE A AR RE AR AR AR PR BRI 8T 0k /m.
— [m) # | BEEHER M B—AEEERIKN
- RERB N ANHE, SHEASK - »
\ M F FEESARH AR TR
RAGRRE AN | RERWAR | WA | IEEAEARE | RSUAER | BOVE(50) #| wiib | A4Sk O] k. SRR SRR A« BELBRIOHR CB50010-2010 ( 2015K) HER
REREE | B 44 0.05q I % | 035KPa | B % [0.20 KPq . ’
o AR ATARPARREAR)0F FERRA S ’W%ﬂtﬂ’?% AR RREMR AR R TS S
(D), TEHIE. HEURHARE (1) B FyON/mm2) | ik (N/mm2) | fetdN/mm?) ,
. L s i I ATRRRAKERRE
RASHTEBGHE R OB 50068-2018 | AARA#AH% GB50009—2012 RARIHHE CB,/T50011-2010 ( 2024K) RRRR- BV |Gk, smpwor] BRSIRHE | BRRIRR
B LEAGHIE (GB/T50010-2010) (2024K0) | BERMER LSARARRIC) 3-2010 BAREHIGTAR GB50003-2011 HPB300(0) 210 300 420 6~22
RAME LR . HRB335(0) 300 335 155 6550
Witk GB50007-2011 AATRRRRBAXGR 0B20223-2008 | MTIRWARAANGB 50108-2008 HRB400(@) 360 100 540 6~50

AR RASLERRH 6B1499.1-2017

WHRRL AL HAMHCB1499.2-2018

R MZRHRRAARARIC /T 14-2004

WRERBRAE JGJ 18-2012

ERLENTRETRERUANGB50204-2015

AHIREERARAE JGJ 107-2016

a) PREBEFL, EXR. EXHRRRERA—AWERR. &, FREEE AMETCI0 ; Mk, k. BRRAMAXMHA

RINAERIRETRERUAR GB50202-2018

RYAERNEAANIGC) 106-2014

RARHB XANGB50016—2014 (2018%)

NTC25 WRERA— = ZRAWERMREMIHARE) , LA mE AW AL RO MK AR FHAE AR, 9

PEARHSEEAE GB18306-2015

RAMEHAANICII4-2008

RRLAMAMREAAFCE 50119-2013

Mttt EEMME—%EM&%{E#@MM NAF.25 ; AW BREEEE S BREEARENLETNAT .3, BAlER

RARHEBIOIH XAR 6B50222-2017

IREWERAR  GB55001-2021

RASTRIRARERAR 6B55002-2021

A A THEBKEEMEFAATIZ .

LELE YRS

6B55006—2021

#MXMM GB 55037 2022
T T T R T R T L e

St ﬁﬂﬁﬁ’&*ﬂﬁ GBSO574 2010

SAT: | RASTELAEAEAAE CR55003-202

HRB335- HRB40O AMAAHR  SUHRRL AN A ) GB1499.2-2018 BX. AIfimiBE. BRERE. AkENUR

REZRIHRAT 31 AREK ; MWK & BEERHRAET 31. 24X,

(7). BESABYHEESEN, LIAG— R /3 BELEE THAGERY] /3 B SEMERASEE ik 7- $RKT
(8). B, ATEEFPRANEEESEER, AERER, HIG—RARY] /S EEASEASEATER, | ()BHOL FRE, BATENER SRILRAHSHERE PR RARRE AR,
THAG—REEE /3 HEIREE. HAAMEAHEUATER.

9). BRAGHAAGELE BRloc  #5  (EARENaE =l ) ()R, BRAAS. ERBEFEEIFI00 FLH HERLYI00. Kb,
RRLBESL EARNERA 240 BERLEE (BMUI0 , ARDEMT.5) |1 2ARDEHRE20K.
Ahis | 1 g Ez: 223 Z‘;z ¢ CZZZ CZZZ zz:o R BRE RIS AR, K1 /4 AR TR K1/3)
—H+ —X LabE
18300l 2% lat égj 324 | 29d | 260 igi 24d | 23 | 22d || TEAT240H, THAGHA.
W4 las 34d | 30d 284 25d | 944 234 274 214 (3). T ER#AEN. RRRAXAUREAXEVHER AR EABERRHTM
" “Rla| 454 | 40d | 37 | 330 | 32d | 31d | 300 | 294 || (4)ATEARRERLIAKL, RRANTHA:
HRBAOO =% lwe | 42d | 37d | 34d | 30d | 294 | 28d | 27d | 26d o) RAMRAFHAT, BIMEK. BT RSB
Wi la| 40d | 350 | 32d | 29d | 28d | 27d | 264 | 25d o) BIAR. SRA. BENEAH;
HRBSOQ”ﬁ:‘ﬁf:’E ggj igj 45d | 41d | 39d | 37d | 36d | 35 oL EXAET | RAMMEARER. RO AR B
—7 e Md | 58 | 36d | 34d | 53d | I2d o) HTRBAS S TERRLNIRESE  A0M i
— Egliaf L ;gi /;‘zzafd 394 %34;?;%@%?@% ;%: 3d | 30d o) REREREAD . BRLPRER SRERENEERRATS - C | RRLAE
N I e ; B SAAEIN HEFRATOS - C.
0. BEKHBERR GBHAA, | BRARMKEERTLS | 110 OVPARRLAHERS REART | RIHRTRY T147-
§I-RER, BRIATOS  RMRETRWE | 125 L. S _—
5. ARRMESERS .~ ATeRTRRAAE] 110 (1) FABALERRE, TFATE. STRATEN  STRIAREIE-.
K15, Z800.05, BARIL00 | 4HE | 30 | 080 [d:whsgwen] | FEETHRR:
STk, EREATO6  |RPREE| 5d 070 |dbEAGEE || O MEATEIREERURESO0ONANL, SR I
RE AR BTEEALENTANT300. A
(11). mash, SRRLE, BARAHOAATARAN, SRRGERE  WERREANTER: o) AP ETRE AT HETHATRTE % 4% ﬁﬂ’_ﬁétxﬂggﬁo
a. ZRBE12000 , AHNABHERARE  BABNSATER150 ;b AR EN> 12008 | &, HA% HEEAR (HE) T2504. YWHSME—R L2 ,
Wh( k. MRNHE) MABARHERRERIATEN 5O, RAKE. bAlkE 77, T ——— NS
C. FEARRATSAMRELE CULTAR. AW . AfHREEEE 7, AT BB SARAT R o s
d. Sl LSRR, ASEERRERAGEABNEASREASH 50; OATETIRAN  HAAELABANTR
o EAETARNREN BB EN=H (RRRIBRREER, TURIRRERIE BERRD . FEAEZERRH AL .

£ I A

(2). KTHFWR TR L2 LRI | EPRRRENLNER L KON | REWT

1. FHEEL (O EHAMR MRLRERE.
o, ssms

iEd2E (1), BERAMTEABELRRRARDE. DL FAEFE RN LIHHAE.
ﬁg{rﬁ ) (2). BEHEL AT . NERRAIIN | AEFLRBARETEATIOO ; HBE
fok_(KPa) FOP SHREATI00.
Gsik (KPa) (3). FBEFRT. . %+ BEEL. EFERUIANTSBATSZH L.
qpk (KPa) (4) FELEXAHER  HEUT 1.0 mREHENFAT 0.9,

[ 2. #REAR N ERATIUT AR AR AR RADLESKE, TRETAT 1.65 t/m’

3TAENE L AR AR B AR C TN RAGHI Y CB50046—2018,

WRC Al BIRBIRBKAN Y GB50212—201 4 #4TH # .

A KBRBEV RIS REERMEIL | RIS TRANER B, I\ HEZE . P s AR i B sk
5. Au%a 1.
(1) RERR T REHBRIN, ATRIERA LN pee _BBAEL + (1) BANER R ORE SN VR RT A EANANERE) 2261011
() BBARTRAERTIR A TR RRIEAHA. () HELRBELRRRY AR AR RAEREAERAL. B ERELRERS KL | )R
BAXD SH%B ANEIE  ERARARIEN

i 30

BRARBRY AR  ¥AKANRRLBELRAE] /) SH(C5) LW, THRERHT ;

EROANER(4) UEH  (B44HT. LEN.

Q)AMEMARERNE: 280, BoxitE—. FEEARAGR AL EdRsEE .

(4) KB 20mm B4 AERAHE A=, g 300 apew S ] 0
*ﬁ AR 2 / =
— Vo,
e 44 1T enT \é/ 4 // Whkolat 57 )
(). ERBHE W, B FRIRLCERNYRAT AW ARAARE , SARKTROTIRE, BB MAAR R o S e a4 SH
00<#<800 o
SRR RNIE HERPEY WERABSRR. | TREAR N®_/20)\b B OO\—G‘)Zf =
(2) M HBASF ERT BT LPHRTARIGE | £A% RARAT BN TARR A RAZIA LANEW RS EAAL. 4k BT S i 9 -
B SERASARLRENYH | AR T X SR TR G ERER | TRERTHARE AR RRH LR BT S L B
b ORI PES L2 2. Wik (i)

(3). BATHEMTHESOH AT, TRRY , R RHRRTRALIRER AN,

(1) REBAS, FEATFRBHANM.

(4). R AR AN | AT AR AT RN EEAA TSRS, RY LERERBIATRE, —HTH300~500

(2). BEFRAEATT R | AHEUTERRE . RORT ( BFEEp<SME> BRI KD )

L AR AN GB55008-2021
V] © . RREHRTE< < FHESRrEABAUARERE >> 22G101—1 WA A GB 55007— 2021 |(c) BRHAHAAQ235% , WARAHPBI00RAM ( LAMEEAT 4mmbt, HRAQ235B) |, FERAA AR L.
IR AL S5 25002000 () kAl AAMAH T KR, HPB300: 10% ; HRB335- HRB400- HRBF400- HRB500- HRBF500
PE rries ) s e 7.5% RRB : 5% FAAH3.5%
il lﬁﬁ/u*@jﬁ;ﬂ ii&mﬁ; wmgﬁgwxﬂ AT EHASA Mﬁwfﬁ [ 2). B4 E43 iRt iHPB 2 35 4 Q2 358 @ads £ 50 MRTASHRB335 45 £55
" Ty BT EEHRB 400 A4, TRAEK, AL KERFIMELE,
E % W ECRAARE ERE K/ Z KZ) | Bi% o (2 R LRSS
73 ETANT
(2) | ATRHRRIEHHTIRAETRAR: R | EAT BN
FAAH " ATRERRE E x| oo
—% FNERHAE R A= RRAL AL % W FAEMA
_ ERWEAE; FPRDFRANE REATF; 2EE| C30
= |0 HPERERMR AR A L E R, A6, %%, R, TR, T4R W gl oa0
FRBEARERRENTSERHR AR L RERERATS
|, (PR AR, PR AR, Bhaxe | 4 EEE BHEK iOF bk WERRY
- FEBEAIORRA L S ERUE AR RERHTY 8% | C30 025 c30 c25
= A v AR 5 : ) PR -
— : i"?:iﬁ;‘;xiﬁémgw’ A @ sttt B LEAEAEIGB 50003 — 2011,
. R = M 1. iR pEAARARTARFARE, FTHT, BTRERAS 4.
z %\ A AR AR M 2. ExstrtmtdTAER. +0. 000 UTAM 1 O ARBRTAR HUY, ADENARERRADL. HIE TR,
©) . ATREDRLSHIRPRIESTAERHR. ARSI L el s B
1 PR AR BRI TR e e WS | BEEATIG/m,
v \
2 WHTHERAO 0 FHRRLER, RARREREERRENATAAAR: RTTEARA OO FHRRLER, RARRRHRPERIAEIT e T Hi BEAATION/m,
TRy 44 (E) At R X R
3. BELREEAFATC 250, TRYRPEERSHEANAS M M. Ll G LISEE ! Wit (R X LS
4 SRARYEIRLERN, SHPRIHERLRPBLRALERIRS RN TA0MM. AHBERISEN, RPEHNETRATT O\ D TERAEAE  TRRSS0300,  MERKR(2400) %’*;T >?Zg
5. XHIXEHER, B, HEATSRIRPERIH MARERETATEOmm: ARWAHKER, %, BAIRLES Omm L. 8| penssae s s0>2.00,MIEHUCR20A0) 2 e
THAH B % % . #f 5 AR Ers TRAHG50>1.00| . AREWECKE>100) | FlRE  >1.00
_ 15 20 20 1. AFAGEREREATFA0mMm BRRARRO0ORATRSA% | TRRA350>050) W RRRHB0.25
S 20 " - Wik, AR BRI R K. 1. BN JERER. X BREAESARXMIICH | 1. ERKIHHER. 2. BRERELRRXHBATh .
— . RS ER R 10 ||| AR EER R R A S AR LR RAA AL, T, RAARARAR AR LTI KA KR
_ 25 39 5 Wk o BN R (| WRBARATEERGEE. REAETRAKELR, YRE # (bF) BRARAHABERKRIMRET. 00N,
B 30 40 0 kRt Roter000o00 KA R AR ERA AR BRETO. 5 ON W, b XRAREERO. D ILE, B XETERERATIL. EXNEARERSE
= 1 10 50 -0 BEAAATA2mM M 3, ARBZARRRAXI. ARPRE.
1] N AN
) ATE-, ZARES BHERERAD0 SREHERLRARER: 1 R ERARGRATFRRERE FAATS0R 1.5d d ARAHRAEE) ; TRARRHATIRRAREALNT .5
P | ROk | ReRERSS [RARETAE grsi(kg/m3) fd. THARRES TREY, REN LABRAT PIL TRRERPER 6. 4RREZARERAREILS ML PRRAL,
% 0.60 c20 0.30% R 2B REH AL
= Ta | 055 C25 0.20% ()RR TR TR AR ERRHT OFRPRRT. TER) AAAREATIAES. ERART A RRREAAIY
= [ b [ 050055 | c30(c2s) 0.15% - BRRARE. . S ERATETOORRAMER , MR IR BH BB TR L B33 2 W ER
= | a | 0.4500.50) C35(C30) 0.15% ' () TR EERBANXANBEX L% . —BEELARENE . X RRBEAIMY  TEATI5%  EAMH  FEATHOZ
= | b 0.40 C40 0.10% FENE RS TREA RN, BEH AT IR EAFFATS07 ;

T\ SETERAELE REAHR BT 2L

—HREXEREAE RIER IR, EREMAERH, 1R TEEXFNATI0, | XTI TLRH.

2. Rt v aRASETAEH0. 007, REABESREERTHIRRAN L

Q) ERRA R X AR R R, EREAE K. BRI S30MR AN, TRARESEE

SRR BARL IR R E SR NERTEY M,

(4). ARERBREN, BHMNE , FEFEEAHRAAEERS BN 100mm AZ L PRR/ME.

(5) AIRERFEZH , 250RRNE TN TRA TRERT L RE | FEURAREATERL /.

4| ATEIRERK, — SRR AR EESATRE—NSS

(6). JHATAMALRE , RTMRRTO ERRMHARA. AN THRAKE. REXERIRRRARS , WK R NEHE.

O\ RTFEMBMK D, = R35H Kb pilt REISH, FARRETHHAXS4

WHFE. R EREAMHERE. EXARELLRBEREFMEER, AR P IIDRRL LA AN . TS RYH,

0. YHERERFEH RN, Hoh R ETMERH.

RASTORE P AARRY. EXER. RENERRARER  FUREOIREX 4.

(5). HERHEFAMTERATLERIR. IRRLE , BIHHERSRRARRRLAMRENRY | BOR3 , FRARRRLE

<200 , SRR . AR H200<0(b)<800K , HEEWERD paalT 4\ F3LH1

IR A 1

$ETRERTHERLNRI00. AERASAN TR TR IR~ T8 o5aiie B: JF W 3
(6) £ HTRERERIMNERHATHE | WLARIRE | RAOHE | MRMMTETANET A FRARES , EARMRBER|  WTHECER) : M <200H, 2016 ; 200<b<300H2018 ; *; g‘ z __‘;?‘:;Z‘f;";;
i, AR RELE, (3). FRR RN R B | RAEELE,
(7). BT TRATH , 3 TARAHE S TR KR HRES 00mm W T (4) AL, HARATRBENR AL e
: — TR — AMT A BRI b A s
(9) EREPATEAS SEAMIRRALE ek RAEPRAIL N | PO Z 5K )\|\| ﬁg 7k @ i_ 18 S B e i
BB EREN | 2EFY | RAHAT == ! ;) Yongzhou Yongnan Architectural Desigf His#tute @b% 15 ) F
AN é &/{é" ? igméﬁﬁ%: A243006687 ‘E;*‘  %; H243006687
Wk | S U 4P, |wuns T ELA B R BT o TS
. . v _ A EIL ; 52
H % p W4 % TRRAHFR| TTKEGEBH L X e BT - A S B TR b B | HeL
R, 2F t o | Al
KPS I 5 .
t-z - < LIS LRI — K5 | GS—01
N
woi | g A7 [2025. 1



AutoCAD SHX Text
江永县

AutoCAD SHX Text
设计工作年限

AutoCAD SHX Text
地下室埋深

AutoCAD SHX Text
裙房层数

AutoCAD SHX Text
主体高度

AutoCAD SHX Text
主体地下层数

AutoCAD SHX Text
结构体系

AutoCAD SHX Text
结构型式

AutoCAD SHX Text
主体地上层数

AutoCAD SHX Text
本工程位于                                 ， 设计标高±0.000相当于黄海高程        

AutoCAD SHX Text
50年

AutoCAD SHX Text
钢筋砼结构

AutoCAD SHX Text
11.7

AutoCAD SHX Text
3层

AutoCAD SHX Text
框架结构

AutoCAD SHX Text
环境类别

AutoCAD SHX Text
一类

AutoCAD SHX Text
二

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
条    件

AutoCAD SHX Text
室内正常环境

AutoCAD SHX Text
本工程适用范围

AutoCAD SHX Text
除注明为二a环境的其余部位

AutoCAD SHX Text
承台、地梁、底板、顶板、卫生间

AutoCAD SHX Text
室内潮湿环境；非严寒和非寒冷地区的露天环境;

AutoCAD SHX Text
非严寒和非寒冷地区与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境。

AutoCAD SHX Text
严寒和寒冷地区的冰冻线以下与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境

AutoCAD SHX Text
二

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
干湿交替环境；水位频繁变动环境；严寒和寒冷地区的露天环境；

AutoCAD SHX Text
严寒和寒冷地区冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤接触的环境

AutoCAD SHX Text
三

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
严寒和寒冷地区冬季水位变动去环境；受除冰盐影响环境；海风环境

AutoCAD SHX Text
三

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
盐土环境；受除冰盐作用环境；海岸环境；

AutoCAD SHX Text
四

AutoCAD SHX Text
海水环境

AutoCAD SHX Text
五

AutoCAD SHX Text
受人为或自然的侵蚀物质影响的环境

AutoCAD SHX Text
1、构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d;

AutoCAD SHX Text
2、设计工作年限为50年的混凝土结构，最外层的钢筋保护层厚度应符合下表的规定；设计工作年限为100年的混凝土结构，最外层钢筋的保护层厚度不应小于.

AutoCAD SHX Text
3、混凝土强度等级不大于C25时，下表中保护层厚度的数值应增加5mm.

AutoCAD SHX Text
5、支撑防火墙的框架、梁、柱等承重结构的保护层厚度+建筑抹灰层厚度不少于50mm:支撑防火墙的框架、梁、柱建筑抹灰须达到30mm以上。

AutoCAD SHX Text
提供的本工程详细勘察报告书。

AutoCAD SHX Text
地面粗糙度

AutoCAD SHX Text
设计地震分组

AutoCAD SHX Text
（二）、主要设计规范、规程以及技术规定

AutoCAD SHX Text
地质部门证书号：            地质报告名称 ：

AutoCAD SHX Text
3。抗震设防以及风荷载、雪荷载参数

AutoCAD SHX Text
建筑抗震设防类别

AutoCAD SHX Text
抗震设防烈度

AutoCAD SHX Text
（一）、政府批文及自然条件

AutoCAD SHX Text
2。地质勘察报告：

AutoCAD SHX Text
建筑场地类别

AutoCAD SHX Text
设计基本地震加速度

AutoCAD SHX Text
基本风压(50)年

AutoCAD SHX Text
基本雪压

AutoCAD SHX Text
0.35 KPa

AutoCAD SHX Text
B 类

AutoCAD SHX Text
0.20 KPa

AutoCAD SHX Text
（一）、结构设计标准

AutoCAD SHX Text
建筑结构安全等级

AutoCAD SHX Text
基础设计等级

AutoCAD SHX Text
丙 级

AutoCAD SHX Text
多层民用建筑

AutoCAD SHX Text
 二级

AutoCAD SHX Text
地上部分建筑物耐火等级

AutoCAD SHX Text
抗震等级

AutoCAD SHX Text
框  架

AutoCAD SHX Text
剪力墙

AutoCAD SHX Text
部分框支抗震墙结构框支层框架（KZZ,KZL）

AutoCAD SHX Text
（二）、本工程的混凝土结构的环境类别按下表确定：

AutoCAD SHX Text
（三）、本工程的混凝土结构的保护层厚度按下列要求确定：

AutoCAD SHX Text
环境类别

AutoCAD SHX Text
一

AutoCAD SHX Text
二

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
墙、板、壳

AutoCAD SHX Text
梁

AutoCAD SHX Text
柱、杆

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
(一) 基本风压Wo=0.35kN/m2. 基本雪压S=0.20kN/m2

AutoCAD SHX Text
(二) 楼面均布活荷载的标准值 (kN/m2)

AutoCAD SHX Text
楼面用途

AutoCAD SHX Text
楼面用途

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
(三) 楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆顶部荷载(KN/m)

AutoCAD SHX Text
1. 住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园，水平荷载取1.0

AutoCAD SHX Text
2. 学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆和体育场，水平荷载取1.5，竖向荷载取1.2，水平与竖向荷载分别考虑

AutoCAD SHX Text
二

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
三

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
三

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
1、氯离子含量系指其占胶凝材料总量的百分比；

AutoCAD SHX Text
2、预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.06%，最低砼强度等级宜接表中规定提高两个等级；

AutoCAD SHX Text
3、素混凝土构件的水胶比及最低强度等级的要求可适当放松；

AutoCAD SHX Text
4、有可靠工程经验时,二类环境中的最低砼强度等级可降低一个等级；

AutoCAD SHX Text
5、处于严寒和寒冷地区二b,三a类环境中的砼应使用引气剂,并可采用括号中的有关参数；

AutoCAD SHX Text
环境类别

AutoCAD SHX Text
一类

AutoCAD SHX Text
二

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
最大水胶比

AutoCAD SHX Text
最低砼强度等级

AutoCAD SHX Text
最大氯离子含量

AutoCAD SHX Text
最大碱含量(kg/m3)

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.55

AutoCAD SHX Text
C20

AutoCAD SHX Text
0.30%%%

AutoCAD SHX Text
不限制

AutoCAD SHX Text
C25

AutoCAD SHX Text
0.20%%%

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
二

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
0.50(0.55)

AutoCAD SHX Text
C30(C25)

AutoCAD SHX Text
0.15%%%

AutoCAD SHX Text
三

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
0.15%%%

AutoCAD SHX Text
三

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
C40

AutoCAD SHX Text
0.10%%%

AutoCAD SHX Text
0.45(0.50)

AutoCAD SHX Text
C35(C30)

AutoCAD SHX Text
6、当使用非碱活性骨料时,对砼中的碱含量可不作限制。

AutoCAD SHX Text
（四）本工程一类、二类环境中，设计使用年限为50年的结构混凝土耐久性要求：

AutoCAD SHX Text
部位

AutoCAD SHX Text
墙

AutoCAD SHX Text
梁

AutoCAD SHX Text
板

AutoCAD SHX Text
柱

AutoCAD SHX Text
强度

AutoCAD SHX Text
标高

AutoCAD SHX Text
部位

AutoCAD SHX Text
梁强度

AutoCAD SHX Text
基础垫层

AutoCAD SHX Text
楼梯梁板

AutoCAD SHX Text
C30

AutoCAD SHX Text
C25

AutoCAD SHX Text
板强度

AutoCAD SHX Text
部位或构件

AutoCAD SHX Text
强度

AutoCAD SHX Text
(一)钢筋、钢材和焊条的技术指标应符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015版）的要求,

AutoCAD SHX Text
(1).热轧钢筋

AutoCAD SHX Text
(二).焊条：E43系列用于焊接HPB235钢筋、Q235B钢板型钢；E50系列用于焊接HRB335钢筋；E55

AutoCAD SHX Text
系列用于焊接HRB400热轧钢筋。不同材质时，焊条应与低强度等级材质匹配。

AutoCAD SHX Text
(三).混凝土强度等级

AutoCAD SHX Text
（四）砌体部分,执行《砌体结构设计规范》GB50003-2011.

AutoCAD SHX Text
1. 砌体工程应在地基或基础工程验评合格后,方可施工,施工质量控制等级为B级。

AutoCAD SHX Text
2. 框架结构中的墙砌体均不作承重用。±0.000以下用M10水泥砂浆页岩实心砖砌筑，其余砂浆为水泥石灰混合砂浆，材料详下表。

AutoCAD SHX Text
砌体部分

AutoCAD SHX Text
砌 块 名 称

AutoCAD SHX Text
墙厚

AutoCAD SHX Text
砌块强度等级

AutoCAD SHX Text
砂浆强度等级

AutoCAD SHX Text
备  注

AutoCAD SHX Text
围护外墙

AutoCAD SHX Text
备  注

AutoCAD SHX Text
1、对于钢筋保护层厚度大于40mm

AutoCAD SHX Text
的构件，应对保护层采取防裂措施。

AutoCAD SHX Text
2、对于钢筋保护层厚度大于40mm

AutoCAD SHX Text
的梁柱,保护层中必须设置附加钢筋网

AutoCAD SHX Text
钢筋网采用 4@200X200  

AutoCAD SHX Text
烧结页岩多孔砖（环保砌体）

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
MU10

AutoCAD SHX Text
M7.5

AutoCAD SHX Text
容重不大于16kN/m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
注：如建筑与结构图墙体材料标注不一致，应以结构标注为准

AutoCAD SHX Text
下表数值的1.4倍.

AutoCAD SHX Text
4、钢筋混凝土基础设置混凝土垫层时，基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层的顶面算起，且不应小于40mm.未设置混凝土垫层时，保护层的厚度不应小于70mm.

AutoCAD SHX Text
混凝土结构用普通钢筋、预应力筋及结构混凝土的强度标准值具有不小于95％的保证率

AutoCAD SHX Text
标准设防类

AutoCAD SHX Text
二 级

AutoCAD SHX Text
基础顶~屋顶

AutoCAD SHX Text
内隔墙

AutoCAD SHX Text
过梁 构造柱 圈梁及其它

AutoCAD SHX Text
C25

AutoCAD SHX Text
C30

AutoCAD SHX Text
C30

AutoCAD SHX Text
所有部位

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
(N/mm )

AutoCAD SHX Text
钢筋种类、符号

AutoCAD SHX Text
HPB300(%%130)

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
HRB400(%%132) 

AutoCAD SHX Text
360

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
yk

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
y

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
(N/mm )

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
HRB335(%%131) 

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
335

AutoCAD SHX Text
本工程采用的直径范围

AutoCAD SHX Text
6~22

AutoCAD SHX Text
6~50

AutoCAD SHX Text
540

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
455

AutoCAD SHX Text
抗压、拉强度设计值

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
stk

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
(N/mm )

AutoCAD SHX Text
6~50

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
y

AutoCAD SHX Text
，

AutoCAD SHX Text
屈服强度标准值

AutoCAD SHX Text
极限强度标准值

AutoCAD SHX Text
应低于C25.抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)，其纵向受力钢筋采用普通钢筋时应使用牌号后面加E的抗震钢筋，钢

AutoCAD SHX Text
筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最

AutoCAD SHX Text
(d).普通钢筋、预应力筋最大力下的总伸长率限值，HPB300:10%；HRB335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500：

AutoCAD SHX Text
(b).HRB335、HRB400钢筋必须满足《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2-2018要求。钢筋的抗拉强度、屈服强度、伸长率以及

AutoCAD SHX Text
冷弯试验须满足第7.31.4条要求；钢筋的碳、硫、磷含量必须满足第7.31.2条要求。

AutoCAD SHX Text
地下室防水等级

AutoCAD SHX Text
1。规划局、消防局等政府职能部门就本工程的相关批文。

AutoCAD SHX Text
所有部位

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
烧结页岩多孔砖（环保砌体）

AutoCAD SHX Text
Ⅱ 类

AutoCAD SHX Text
六度

AutoCAD SHX Text
四级

AutoCAD SHX Text
C30

AutoCAD SHX Text
MU10

AutoCAD SHX Text
M7.5

AutoCAD SHX Text
容重不大于16kN/m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
楼梯间

AutoCAD SHX Text
3.5

AutoCAD SHX Text
0.05g

AutoCAD SHX Text
第一组

AutoCAD SHX Text
烈度

AutoCAD SHX Text
会议室/休息厅

AutoCAD SHX Text
注：建筑结构的阻尼比取0.05，水平地震影响系数最大值0.04，特征周期为0.35s。

AutoCAD SHX Text
大拉力下的总伸长率实测值不应小于9％。 

AutoCAD SHX Text
7.5%；RRB：5%;预应力筋3.5%.

AutoCAD SHX Text
(c).预埋件钢板采用Q235钢，吊钩采用HPB300级钢筋（当钢筋直径大于14mm时，应采用Q235B），严禁采用冷拉钢筋加工。

AutoCAD SHX Text
基础

AutoCAD SHX Text
C30

AutoCAD SHX Text
建筑防火分类

AutoCAD SHX Text
(a).混凝土强度等级，框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核芯区,不应低于C30；构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件不

AutoCAD SHX Text
不上人屋面

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
防火墙采用200烧结页岩多孔砖

AutoCAD SHX Text
构件名称(耐火极限h)

AutoCAD SHX Text
耐火等级二级

AutoCAD SHX Text
不燃烧体3.50 3.00

AutoCAD SHX Text
楼梯间与分户墙采用200厚

AutoCAD SHX Text
不燃烧体3.50 2.00

AutoCAD SHX Text
疏散走道两侧的墙采用

AutoCAD SHX Text
不燃烧体3.50 1.00

AutoCAD SHX Text
不燃烧体   2.50

AutoCAD SHX Text
不燃烧体    1.50

AutoCAD SHX Text
不燃烧体    1.00

AutoCAD SHX Text
墙

AutoCAD SHX Text
不燃烧体    1.00

AutoCAD SHX Text
难燃烧体0.25

AutoCAD SHX Text
烧结页岩多孔砖

AutoCAD SHX Text
200烧结页岩多孔砖

AutoCAD SHX Text
房间隔墙采用200烧结页岩多孔砖

AutoCAD SHX Text
不燃烧体3.50 0.50

AutoCAD SHX Text
1、直接支承防火墙的框架、梁、楼板等承重结构耐火时限为3h。

AutoCAD SHX Text
构件名称(耐火极限h)

AutoCAD SHX Text
耐火等级二级

AutoCAD SHX Text
(五).燃烧性能和耐火极限表

AutoCAD SHX Text
(四) 挑檐，悬挑雨棚每隔1m取一个集中荷载1KN

AutoCAD SHX Text
结构设计说明一

AutoCAD SHX Text
六度

AutoCAD SHX Text
3. 需要回填找平(卫生间或有降板回填处)的材料应使用轻质炉渣或其他轻质松散材料，容重不大于10kN/m.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1；防火墙直接设置在建筑物基础或钢筋混凝土框架、梁等承重构件上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。

AutoCAD SHX Text
2；防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房（仓库）屋顶承重结构和屋面板的耐火极限等于1.00h,

AutoCAD SHX Text
其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限等于0.50h时，防火墙应高出屋面0.5m以上,防火墙下宜设置钢筋混凝梁，且梁侧面及底面保护层  

AutoCAD SHX Text
3；未尽事宜应按国家有关规范，规定严格进行。

AutoCAD SHX Text
厚度均不小于42mm.

AutoCAD SHX Text
1.梁上部纵向钢筋水平方向的净间距，不应小于30和 1.5d（d为钢筋的较大直径）；下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25

AutoCAD SHX Text
和d。下部纵向钢筋多于两层时，两层以上钢筋的水平中距比下面两层的中距增大一倍。各层钢筋之间的竖向净间距取25和d之中的较大值。

AutoCAD SHX Text
(4).在搭接区段范围内，箍筋必须加密，间距取搭接钢筋较小直径的5倍和 100mm两者之中的较小值。

AutoCAD SHX Text
—机械接头面积百分率,避开框架梁端、柱端箍筋加密区时,Ⅱ级、Ⅲ级接头不应大于50％,Ⅰ级接头可不受限制。

AutoCAD SHX Text
(3).框架梁柱纵向受力钢筋的接头应避开框架梁端、柱端箍筋加密区。无法避开时，经设计院允许，可采用机械连接接头。

AutoCAD SHX Text
确有必要增大搭接接头面积百分率时，应经过设计院认可。

AutoCAD SHX Text
(5).在工程正式焊接之前，参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验，并经试验合格后方可正式生产。

AutoCAD SHX Text
—焊接接头百分率不大于50％；

AutoCAD SHX Text
2.纵向受力钢筋的连接

AutoCAD SHX Text
(6).当进行钢筋代换时，除了应满足设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算及抗震规定外，尚应满足最小配筋率、

AutoCAD SHX Text
钢筋间距、保护层厚度钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求;在施工中进行混凝土结构构件的钢筋、预应力筋代换时，

AutoCAD SHX Text
应符合设计规定中的构件承载能力、正常使用、配筋构造及耐久性要求，并应取得设计变更文件。

AutoCAD SHX Text
钢筋混凝土柱（尺寸 400）

AutoCAD SHX Text
钢筋混凝土梁（尺寸 200x400）

AutoCAD SHX Text
屋顶板120厚

AutoCAD SHX Text
楼板、疏散楼梯板（板厚 100）

AutoCAD SHX Text
吊顶

AutoCAD SHX Text
1、直接支承防火墙的框架、梁、楼板等承重结构耐火时限为3h。

AutoCAD SHX Text
(1).特别注明为轴心受拉及小偏心受拉的构件（如桁架和拱的拉杆、下挂柱），纵向钢筋宜采用机械接头。直接承受动力荷载的结构构件中，

AutoCAD SHX Text
(2).位于同一连接区段内的受拉钢筋接头百分率：—搭接接头面积百分率：梁类、板类及墙类构件，不宜大于25%；对柱类构件，不宜大于50％。

AutoCAD SHX Text
应采用机械接头。当钢筋直径大于等于22采用机械连接时，机械连接接头极限抗拉强度不应小于混凝土通用规范3.3.2的要求

AutoCAD SHX Text
卫生间

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
上人屋面

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
(11).除注明外，钢筋混凝土墙、柱纵向钢筋伸入承台或基础内时，应满足锚固长度   的要求，

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
同时符合以下要求：

AutoCAD SHX Text
a.基础高度<1200时，钢筋应全部伸至基础底面，且角部钢筋水平弯折150；b.基础高度h 1200时，柱、剪力墙

AutoCAD SHX Text
暗柱(端柱、短肢剪力墙)的角部钢筋伸至基础底面且水平弯折150，其余的墙、柱钢筋满足   即可；

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
c.不出地面的地下室钢筋混凝土墙（常见于外墙、人防墙），钢筋满足锚固长度  即可；

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
(7).楼层梁和板纵筋需要连接时，上部纵筋一般在跨中1／3范围内连接，下部纵筋在跨中1／3范围之外弯矩较小处连接或锚固在支座内。

AutoCAD SHX Text
(8).除特别注明外，地下室底板和相应的地基梁按倒置板、倒置梁要求，上部纵筋一般在跨中1／3范围之外连接或锚固在支座内，

AutoCAD SHX Text
下部纵筋一般在跨中1／3范围之内连接。

AutoCAD SHX Text
e.在承台或基础内设置纵筋的稳定箍筋三道（能确保纵筋定位牢固时，可以减少稳定箍筋数量，但应征得设计同意）。

AutoCAD SHX Text
d.抗拔桩上承台对应的墙柱，承台范围内的墙柱钢筋应全部伸至承台底面且弯折150；

AutoCAD SHX Text
5.基础类型

AutoCAD SHX Text
(1).在建设场区内，由于施工或其它因素的影响有可能形成滑坡的地段，必须采取可靠的预防措施，防止产生滑坡。对具有发展趋势并威胁建

AutoCAD SHX Text
(4).在采用机械开挖基坑时，在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工挖掘，预留土层厚度视施工水平而定，一般可取300 500

AutoCAD SHX Text
(2).基坑施工前应做好基坑开挖与支护的施工组织设计，充分考虑到基坑开挖与地下水位变化引起的基坑内外土体的变形及其对基础桩、邻近

AutoCAD SHX Text
(6).土方开挖完成后应立即对基坑进行封闭，防止水浸和暴露，验槽合格后，应及时进行地下结构施工，对于特大型基坑，宜分区分块挖至设

AutoCAD SHX Text
(3).基坑开挖应严格按设计进行，不得超挖，基坑周围超载不得超过设计荷载限制条件。

AutoCAD SHX Text
(5).地基持力层或者地下室底板下土层为淤泥、淤泥质土层，施工时应注意对淤泥和淤泥质土基槽底面的保护，减少扰动，同时在素混凝土垫

AutoCAD SHX Text
(2).除注明外，基础(含承台、基础梁)底部垫层厚度100每边扩出基础边缘100。承台、

AutoCAD SHX Text
(7).地下工程施工时，地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下。

AutoCAD SHX Text
7、基础施工

AutoCAD SHX Text
(1).基槽（坑）开挖后，应进行基槽检验，当发现地质条件与勘察报告和设计文件不一致或遇异常情况时，

AutoCAD SHX Text
(1).防水混凝土应连续浇注，宜少留施工缝。当留设施工缝时，施工缝防水构造见图二，

AutoCAD SHX Text
(3).地下室内排水管沟、轻型设备基础应根据相关专业的要求，在施工室内垫层时准确定位，

AutoCAD SHX Text
(4).地下室大体积混凝土的施工，应采用以下措施：

AutoCAD SHX Text
a).采用低热或中热水泥，掺加粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料；

AutoCAD SHX Text
b).掺入减水剂、缓凝剂、膨胀剂等外加剂；

AutoCAD SHX Text
c).在炎热季节，采用降低原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施；

AutoCAD SHX Text
d).对于厚板承台等构件，可在混凝土内部预埋管道，进行水冷散热；

AutoCAD SHX Text
e).采取保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25°C，混凝土表面

AutoCAD SHX Text
温度与大气温度的差值不应大于25°C。

AutoCAD SHX Text
(5).防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于14天。

AutoCAD SHX Text
a).墙体水平施工缝留在高出底板500的墙体上，墙体有

AutoCAD SHX Text
图二 施工缝防水构造

AutoCAD SHX Text
后浇混凝土

AutoCAD SHX Text
迎水面

AutoCAD SHX Text
先浇混凝土

AutoCAD SHX Text
钢板止水带

AutoCAD SHX Text
-3x300

AutoCAD SHX Text
8。施工缝

AutoCAD SHX Text
成桩类型

AutoCAD SHX Text
单桩承载力特征值

AutoCAD SHX Text
桩端持力层

AutoCAD SHX Text
受力类型

AutoCAD SHX Text
基础梁侧面采用    厚非粘土砖模（砖MU10，水泥砂浆M7.5），1：2水泥砂浆抹面20厚。

AutoCAD SHX Text
厚度大于240时，可做成台阶式。

AutoCAD SHX Text
砖模厚度应根据场地实际情况确定,一般取1/4土体高度（淤泥流动性较大时，取1/3）。

AutoCAD SHX Text
桩基础

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
土层或岩层

AutoCAD SHX Text
层厚(m)

AutoCAD SHX Text
1.场地主要土（岩）层情况简述

AutoCAD SHX Text
(KPa)

AutoCAD SHX Text
2.常年稳定水位为自然地面以下       ,防水设计水位       ，抗浮设计水位         。

AutoCAD SHX Text
3.地下水对混凝土具微侵蚀或腐蚀性，相关构件须按《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2018,

AutoCAD SHX Text
状  态

AutoCAD SHX Text
4.未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土，均不得作为建筑工程的地基持力层。

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
ak

AutoCAD SHX Text
(KPa)

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
pk

AutoCAD SHX Text
(KPa)

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
sik

AutoCAD SHX Text
以及《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212-2014进行防护。

AutoCAD SHX Text
(1).根据建设方提供的地质资料,本工程设计采用                   ，埋置在           上.

AutoCAD SHX Text
(2).根据建设方提供的地质资料,本工程采用独立基础形式。    

AutoCAD SHX Text
(4)底层120mm厚非承重隔墙的基础做法详图三。

AutoCAD SHX Text
(3)条形基础有高差处应按1:2放阶，做法详图一。片石基础的钢筋砼构造柱基础的做法详图二。

AutoCAD SHX Text
6.基坑开挖

AutoCAD SHX Text
筑物安全使用的滑坡，应该及早整治，防止滑坡继续发展。

AutoCAD SHX Text
基础桩、邻近建筑物和周边环境的影响，同时确认基坑开挖施工方法的可行性及提出基坑施工过程中的监察要求，工程桩施工期间应注意对邻

AutoCAD SHX Text
近建筑物和周边环境的影响。

AutoCAD SHX Text
垫层下设置碎石垫层压实厚度400。

AutoCAD SHX Text
计标高，分区分块及时浇注垫层。

AutoCAD SHX Text
c).水平施工缝浇灌前，应将其表面浮浆和杂物清除，

AutoCAD SHX Text
b).地下室顶板宜与外墙分开浇注，墙体顶部水平施工缝

AutoCAD SHX Text
(2).施工缝两侧的混凝土分先后施工时，在分界处设置钢丝网或快易收口网，必要时可

AutoCAD SHX Text
并应按下列规定：

AutoCAD SHX Text
预留孔洞时，施工缝距孔边缘应不小于300。

AutoCAD SHX Text
宜设置在梁（暗梁）下250处。当顶板与外墙一起

AutoCAD SHX Text
浇注时，应加强墙体内侧面的养护。地下层数多于一层时，

AutoCAD SHX Text
地下室楼板也宜与外墙分开浇注。

AutoCAD SHX Text
界面处理完毕后及时浇灌混凝土。

AutoCAD SHX Text
对钢丝网作加强。

AutoCAD SHX Text
9.基坑回填

AutoCAD SHX Text
1、框架

AutoCAD SHX Text
(1).梁柱墙表示方法按照《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》22G101-1

AutoCAD SHX Text
梁

AutoCAD SHX Text
柱

AutoCAD SHX Text
梁顶标高

AutoCAD SHX Text
(2).非框支层的框支柱梁柱节点区内混凝土按柱强度等级要求施工。框支层的框支柱梁柱节点区，以及

AutoCAD SHX Text
1个

AutoCAD SHX Text
被截断筋

AutoCAD SHX Text
环筋

AutoCAD SHX Text
被截断筋

AutoCAD SHX Text
200<  800

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
钢丝网

AutoCAD SHX Text
或快易收口网

AutoCAD SHX Text
( )

AutoCAD SHX Text
斜筋长2

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
( )

AutoCAD SHX Text
框架柱的梁柱节点区，节点区内的混凝土强度等级相差   等级(C5)之内时，可按低等级施工；

AutoCAD SHX Text
差异2个等级(含）以上时，按高等级施工。见图四。

AutoCAD SHX Text
2、剪力墙（抗震墙）

AutoCAD SHX Text
(1).除注明者外，墙体水平钢筋放在外侧。

AutoCAD SHX Text
(3).不同厚度的钢筋混凝土墙交接时，墙钢筋连接见图六。

AutoCAD SHX Text
(5).除注明外，连梁的腰筋按两侧墙肢的水平分布筋拉通设置。

AutoCAD SHX Text
(4).在暗柱部位，墙身的水平钢筋锚入暗柱内的构造详见图七

AutoCAD SHX Text
(2).套管穿墙和墙体开洞处，钢筋按以下要求设置：洞口尺寸（套管直径 <外径>或洞口长边b）

AutoCAD SHX Text
 200时，钢筋绕过洞口；洞口尺寸为200< (b) 800时，按图五设置洞口加强钢筋，

AutoCAD SHX Text
洞口每侧加强钢筋1号筋不少于该方向被截断钢筋面积的一半，而且1、2号钢筋均不少于

AutoCAD SHX Text
以下数量（每侧）：

AutoCAD SHX Text
墙厚b 200时，2 16；200<b 300时2 18；

AutoCAD SHX Text
d为锚固钢筋直径

AutoCAD SHX Text
注：中间时按内插值

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
1.25

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
ζ

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
5d

AutoCAD SHX Text
3d

AutoCAD SHX Text
保护层厚度

AutoCAD SHX Text
锚固区

AutoCAD SHX Text
施工过程中易受扰动的钢筋

AutoCAD SHX Text
氧树脂涂层带肋钢筋

AutoCAD SHX Text
带肋钢筋公称直径大于25

AutoCAD SHX Text
锚固条件

AutoCAD SHX Text
ζ

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
受拉钢筋的锚固长度修正系数

AutoCAD SHX Text
ζ

AutoCAD SHX Text
aE

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
aE

AutoCAD SHX Text
多于一项连乘，但不应小于0.6

AutoCAD SHX Text
取1.15，三级取1.05，四级取1.00

AutoCAD SHX Text
ζ

AutoCAD SHX Text
aE

AutoCAD SHX Text
3、   为抗震锚固修正系数,一、二级

AutoCAD SHX Text
ζ

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
多于一项连乘，但不应小于0.6

AutoCAD SHX Text
2、锚固长度修正系数  按右表取用,

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
1、  不应小于200

AutoCAD SHX Text
抗震

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
aE

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
受拉钢筋的锚固长度  、抗震锚固长度

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
ab

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ab

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ab

AutoCAD SHX Text
一级、二级

AutoCAD SHX Text
四级

AutoCAD SHX Text
三级

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
ab

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ab

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ab

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
ab

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ab

AutoCAD SHX Text
C45

AutoCAD SHX Text
28d

AutoCAD SHX Text
24d

AutoCAD SHX Text
32d 

AutoCAD SHX Text
28d

AutoCAD SHX Text
25d

AutoCAD SHX Text
29d 

AutoCAD SHX Text
C50

AutoCAD SHX Text
26d

AutoCAD SHX Text
23d

AutoCAD SHX Text
31d 

AutoCAD SHX Text
27d

AutoCAD SHX Text
24d

AutoCAD SHX Text
28d 

AutoCAD SHX Text
一级、二级

AutoCAD SHX Text
32d 

AutoCAD SHX Text
30d 

AutoCAD SHX Text
46d 

AutoCAD SHX Text
28d

AutoCAD SHX Text
34d

AutoCAD SHX Text
30d

AutoCAD SHX Text
26d

AutoCAD SHX Text
29d

AutoCAD SHX Text
36d

AutoCAD SHX Text
29d

AutoCAD SHX Text
35d 

AutoCAD SHX Text
40d 

AutoCAD SHX Text
34d 

AutoCAD SHX Text
37d 

AutoCAD SHX Text
42d 

AutoCAD SHX Text
33d 

AutoCAD SHX Text
37d 

AutoCAD SHX Text
40d 

AutoCAD SHX Text
25d

AutoCAD SHX Text
29d

AutoCAD SHX Text
32d

AutoCAD SHX Text
32d

AutoCAD SHX Text
35d

AutoCAD SHX Text
C40

AutoCAD SHX Text
C35

AutoCAD SHX Text
C30

AutoCAD SHX Text
39d

AutoCAD SHX Text
C25

AutoCAD SHX Text
四级

AutoCAD SHX Text
三级

AutoCAD SHX Text
抗震等级

AutoCAD SHX Text
混凝土强度等级

AutoCAD SHX Text
HRB400

AutoCAD SHX Text
HPB300

AutoCAD SHX Text
钢筋类型

AutoCAD SHX Text
(9).受拉钢筋的基本锚固长度（抗震   、非抗震  ）

AutoCAD SHX Text
实时不宜大于200。

AutoCAD SHX Text
1.65

AutoCAD SHX Text
0.94

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
采用砂土回填时，干密度不小于     t/m。

AutoCAD SHX Text
(4).回填土压实系数要求：地面以下     m深度范围内不小于    ，

AutoCAD SHX Text
(3).不得使用淤泥、耕土、冻土、膨胀性土、生活垃圾以及有机质含量大于5％的土。

AutoCAD SHX Text
(2).其它范围若以砾石、卵石或块石作填料，分层夯实时最大粒径不宜大于400；分层压

AutoCAD SHX Text
(1).高层建筑地下室外周填土应采用级配砂石、砂土，并分层夯实，并应防止损伤防水层。

AutoCAD SHX Text
应结合地质条件提出处理意见。

AutoCAD SHX Text
(8).挖土应均衡分层进行，对流塑状土的基坑开挖，高差不应超过1m。

AutoCAD SHX Text
(9).在承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙回填土前，应排除积水，清除虚土和建筑垃圾，

AutoCAD SHX Text
详见地勘报告

AutoCAD SHX Text
填土应按设计要求选料，分层夯实，对称进行。

AutoCAD SHX Text
C55

AutoCAD SHX Text
25d

AutoCAD SHX Text
22d

AutoCAD SHX Text
30d 

AutoCAD SHX Text
26d

AutoCAD SHX Text
23d

AutoCAD SHX Text
27d 

AutoCAD SHX Text
 C60

AutoCAD SHX Text
24d

AutoCAD SHX Text
21d

AutoCAD SHX Text
29d 

AutoCAD SHX Text
25d

AutoCAD SHX Text
22d

AutoCAD SHX Text
26d 

AutoCAD SHX Text
HRB500

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
ab

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ab

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ab

AutoCAD SHX Text
一级、二级

AutoCAD SHX Text
四级

AutoCAD SHX Text
三级

AutoCAD SHX Text
39d

AutoCAD SHX Text
37d

AutoCAD SHX Text
45d 

AutoCAD SHX Text
41d

AutoCAD SHX Text
49d 

AutoCAD SHX Text
55d 

AutoCAD SHX Text
36d

AutoCAD SHX Text
35d

AutoCAD SHX Text
36d

AutoCAD SHX Text
34d

AutoCAD SHX Text
41d 

AutoCAD SHX Text
38d

AutoCAD SHX Text
45d 

AutoCAD SHX Text
50d 

AutoCAD SHX Text
33d

AutoCAD SHX Text
32d

AutoCAD SHX Text
34d

AutoCAD SHX Text
32d

AutoCAD SHX Text
39d 

AutoCAD SHX Text
36d

AutoCAD SHX Text
43d 

AutoCAD SHX Text
48d 

AutoCAD SHX Text
31d

AutoCAD SHX Text
30d

AutoCAD SHX Text
(四级抗震时  = )

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ab

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
ab

AutoCAD SHX Text
建筑结构可靠性设计统一标准 GB 50068-2018

AutoCAD SHX Text
建筑结构荷载规范 GB50009-2012

AutoCAD SHX Text
混凝土结构设计规范（GB/T50010-2010)（2024版）

AutoCAD SHX Text
地下工程防水技术规范GB 50108-2008

AutoCAD SHX Text
建筑地基基础设计规范  GB50007-2011

AutoCAD SHX Text
钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016

AutoCAD SHX Text
钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2012

AutoCAD SHX Text
混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015

AutoCAD SHX Text
建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2018

AutoCAD SHX Text
高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2010

AutoCAD SHX Text
混凝土外加剂应用技术规范GB 50119-2013

AutoCAD SHX Text
本工程施工除满足本表所列规范和规程外，尚应按国家、部委及地方制定的设计和施工现行标准、规范和规程执行；

AutoCAD SHX Text
（三）、混凝土结构施工图<<平面整体表示法制图规则和构造详图 >> 22G101-1 

AutoCAD SHX Text
钢筋混凝土用热轧带肋钢筋GB1499.2-2018

AutoCAD SHX Text
钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 GB1499.1-2017

AutoCAD SHX Text
建筑抗震设计规范 GB/T50011-2010（2024版）

AutoCAD SHX Text
砌体结构设计规范 GB50003-2011

AutoCAD SHX Text
本工程建筑使用功能为办公楼，设计工作年限内未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境

AutoCAD SHX Text
建筑桩基检测技术规范JGJ 106-2014

AutoCAD SHX Text
混凝土小型空心砌块建筑技术规程JGJ/T 14-2004

AutoCAD SHX Text
建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）

AutoCAD SHX Text
（四）、本工程结构计算采用PKPM2021V1.4.1版 

AutoCAD SHX Text
中国地震动参数区划图 GB18306-2015

AutoCAD SHX Text
建筑桩基技术规范JGJ94-2008

AutoCAD SHX Text
建筑工程抗震设防分类标准 GB20223-2008

AutoCAD SHX Text
建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017

AutoCAD SHX Text
工程结构通用规范  GB55001-2021 

AutoCAD SHX Text
建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021

AutoCAD SHX Text
钢结构通用规范         GB55006-2021

AutoCAD SHX Text
建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021

AutoCAD SHX Text
混凝土结构通用规范       GB55008-2021

AutoCAD SHX Text
砌体结构通用规范      GB 55007- 2021

AutoCAD SHX Text
建筑与市政工程防水通用规范 GB 55030-2022

AutoCAD SHX Text
建筑防火通用规范 GB 55037-2022

AutoCAD SHX Text
墙体材料应用统一技术规程  GB50574-2010 

AutoCAD SHX Text
危险性较大的分部分项工程安全管理规定

AutoCAD SHX Text
独立基础

AutoCAD SHX Text
硬塑红黏土

AutoCAD SHX Text
桂林理工大学勘察设计研究院

AutoCAD SHX Text
B245003875

AutoCAD SHX Text
《江永县G538线塔山服务区建设项目岩土工程详细勘察报告》2024.10

AutoCAD SHX Text
256.6

AutoCAD SHX Text
办公楼

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
走廊

AutoCAD SHX Text
3.0


	图纸和视图
	模型


		2025-04-25T11:39:42+0800
	768036887Y


		2025-04-25T11:41:47+0800
	19374608891




