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AutoCAD SHX Text
消火栓箱内的栓、水枪、水龙带及快速接扣必须按设计规格配置齐全，其产品必须符合消防部门批准生产、销

AutoCAD SHX Text
阀口中心距箱体侧面为140mm，距箱后内表面为100册，允许偏差5mm；消火栓箱体安装的垂直度允许

AutoCAD SHX Text
防治管道渗漏的技术措施：

AutoCAD SHX Text
主体施工时，按图纸要求密切配合土建施工预埋套管（或预留孔洞）。需要预埋套管的位置，在施工图纸上

AutoCAD SHX Text
全部的安装完毕后，各种承压管道系统应按规范要求做水压试验，非承压管道系统应做灌水试验，并应形成

AutoCAD SHX Text
管道与器具（配件）连接时，应注意密封填料要密实饱满，密封橡胶等衬垫要求配套、不变形；金属管道与非

AutoCAD SHX Text
管道安装时应按设计选用管材与管件相匹配的合格产品，并采用与之相适应的管道连接方式，要求严格按照

AutoCAD SHX Text
售、使用的合格品。水龙带与快速接扣一般采用16号铜丝（1.60缠绕2 3道，每道缠紧3 4圈，扎紧后将

AutoCAD SHX Text
厚度小于箱体厚度，应采用防水材料对箱体背板后面进行处理，且处理后不应低于同房间耐火等级；

AutoCAD SHX Text
按照消防要求，应将栓口接管与箱底留孔间隙处进行防火封堵；箱体背板不得外露于墙面，如箱体所在的墙面

AutoCAD SHX Text
为0.95m；若带自救式卷盘，箱底为0.90m；设于砖墙上的暗装消火栓箱体上部应采取承重措施，以防止

AutoCAD SHX Text
并留有一定的调节余量。消火栓箱体安装时要考虑装饰层的厚度；应保证箱体安装高度正确，一般箱底安装高度

AutoCAD SHX Text
暗装消火栓应在土建主体施工时预留孔洞，预洞孔洞大小、位置及标高应准确并满足消火栓及箱体安装的要求，

AutoCAD SHX Text
消水栓自箱体的几何尺寸和厚度尺寸必须符合设计及现行技术标准的规定。消火栓应参照标准图集安装，单栓

AutoCAD SHX Text
管道在经过建筑物伸缩及沉降缝处，应设置补偿装置；消防管道安装为了防止锈蚀，宜采用镀锌钢管管箍连接；

AutoCAD SHX Text
施工安装时应选用符合标准的产品，严格按图纸施工。安装过程中应保证地漏的水封深度不得小于50mm。

AutoCAD SHX Text
存水弯的设置应符合设计图纸的要求。卫生器具排水口下存水弯的水封深度不得小于50mm；

AutoCAD SHX Text
通气管不得与烟道、风道连接；

AutoCAD SHX Text
保温管道在安装时，预先考虑穿墙、穿楼板的套管，并能满足保温的厚度。

AutoCAD SHX Text
保套管与楼板之间封堵密实，不渗不漏。套管与管道之间应采用阻燃材料和防水油膏填实。

AutoCAD SHX Text
地面上，然后用砂浆封堵洞隙。若洞隙较大，板底应加托板，托板有铁丝吊在套管两侧的圆钢上，然后浇筑细

AutoCAD SHX Text
穿楼板的套管应在地面粉刷或铺设饰面之前埋设。穿楼板套管的固定可在套管两侧地面处焊两根圆钢，搁置在

AutoCAD SHX Text
时埋设套管，并用砂浆填补密实封堵。过墙套管应垂直墙面水平设置，套管与管道之间的填料宜采用阻燃密实

AutoCAD SHX Text
安装在墙内的套管，宜在墙体砌筑时或浇筑混凝土前进行预埋；如果为砖墙，也可墙体砌好后开洞，安装管道

AutoCAD SHX Text
刚性防水套管，套管与管道的环形间隙中间部位填嵌油麻，两端用水泥填塞捻打密实。

AutoCAD SHX Text
防水套管应在土建主体施工时进行配合预埋，应固定牢靠，在浇筑混凝土时要有专人看护；安装管道时，对于

AutoCAD SHX Text
金属管道转换接头质量过关，以确保接口严密、牢固；

AutoCAD SHX Text
管井内管道应综合排布，排列整齐，固定牢固，预留孔洞和管道穿楼板孔洞应防火封堵，采用防火材料填充密实。

AutoCAD SHX Text
对已经安装完毕的管道应及时牢固地封闭临时敞口处，防止杂物进入。

AutoCAD SHX Text
管道在安装前要检查防止灰、泥土及异物进入管内，并清扫干净；

AutoCAD SHX Text
组织好工地现场的临时施工排水，严禁土建专业施工人员把施工和清洗中产生的含水泥砂浆的废水排入室外排

AutoCAD SHX Text
管道堵塞防治措施：

AutoCAD SHX Text
将预制好的管段用铁丝临时吊挂，查看无误后进行粘接，按规定校正管道坡度。待粘接固化后，再坚固支承件。

AutoCAD SHX Text
沿管道走向在管段的始末端按设计坡度拉线，根据设计或规范要求并结合管节长度确定支吊架的位置，按拉线

AutoCAD SHX Text
绘制加工草图，根据草图量好管道尺寸，进行裁管、预制，排水横管变径进应保证管道顶平接；

AutoCAD SHX Text
安装前先按照确定的卫生器具安装尺寸修整孔洞。根据图纸要求并结合实际情况，按修整后孔洞位置测量尺寸，

AutoCAD SHX Text
排水管道的坡度应按设计图纸施工，坡向合理，不得倒坡。

AutoCAD SHX Text
栓口中心距地面为1.1米，允许偏差20mm；

AutoCAD SHX Text
栓口应朝外，并不应安装在门轴侧；

AutoCAD SHX Text
消火栓的栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直；

AutoCAD SHX Text
处该位置与支吊架固定点的垂直距离制作支吊架；

AutoCAD SHX Text
质量通病防治措施设计要点
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1.1

AutoCAD SHX Text
1.1.1

AutoCAD SHX Text
1.1.2

AutoCAD SHX Text
施工方案及相应的施工验收规范、工艺标准、采取合理的安装程序进行施工。对于暗埋管道应采取分段（户）

AutoCAD SHX Text
试压方式，即对暗埋管道安装一段，试压一段，隐蔽一段。分段（户）试压必须达到规范验收要求，在施工过

AutoCAD SHX Text
程中确保管道接口的严密性；

AutoCAD SHX Text
1.1.3

AutoCAD SHX Text
相应的记录，并经监理工程师核查确认。

AutoCAD SHX Text
1.1.4

AutoCAD SHX Text
标注好规格、尺寸、标高、轴线位置，施工中跟踪检查，各级检查人员签字后，方可隐蔽。各种套管应根据

AutoCAD SHX Text
设计要求及相应标准图集加工制作，定位安装。

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
预埋套管主要质量通病防治技术措施：

AutoCAD SHX Text
1.2.1

AutoCAD SHX Text
1.2.2

AutoCAD SHX Text
材料；

AutoCAD SHX Text
1.2.3

AutoCAD SHX Text
石混凝土封堵。封堵前须用水冲洗，楼板堵洞宜采用二次灌堵，且抹面平整，完成后浇水养护并用水试验，确

AutoCAD SHX Text
1.2.4

AutoCAD SHX Text
1.4.4

AutoCAD SHX Text
1.4.5

AutoCAD SHX Text
1.4.6

AutoCAD SHX Text
1.4.7

AutoCAD SHX Text
1.4.8

AutoCAD SHX Text
1.4.9

AutoCAD SHX Text
1.4.10

AutoCAD SHX Text
1.4.11

AutoCAD SHX Text
如采用焊接，应用法兰二次镀锌连接方式。

AutoCAD SHX Text
箱体受压变形而影响箱门的开启；

AutoCAD SHX Text
水龙带和水枪挂于箱内挂架或卷盘上）。

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
箱式消火栓的安装应符合下列规定：
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1.5.1

AutoCAD SHX Text
1.5.2
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1.5.3
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1.5.4
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1.5.5
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1.5.6
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1.5.7
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偏差3mm。
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1.6

AutoCAD SHX Text
1.6.1
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1.6.2

AutoCAD SHX Text
1.6.3

AutoCAD SHX Text
1.6.4

AutoCAD SHX Text
水管网；

AutoCAD SHX Text
危险性较大的分部分项工程安全管理设计

AutoCAD SHX Text
本项目的施工安装应遵守《建设工程安全生产管理条例》以及《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

AutoCAD SHX Text
（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）相关规定。

AutoCAD SHX Text
与本专业相关的危险性较大的分部分项工程主要为需要采用起重机械进行安装的工程。

AutoCAD SHX Text
选用的起重机械应满足《起重机械安全规程》(GB6067)等相关国家和行业标准的规定。起重机械

AutoCAD SHX Text
操作人员应持有相应的特种作业人员证书，并加强作业人员的安全培训。在起重设施之前需制定大件标准化起

AutoCAD SHX Text
重作业程序，并严格执行。当采用非常规起重设备时，除需制定起重作业程序外，尚应确保起重设备支点平整、

AutoCAD SHX Text
牢固，吊具、绳索牢固可靠，并设专人指挥。

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
2.2

AutoCAD SHX Text
伸缩节插口应顺水流方向；

AutoCAD SHX Text
立管穿越楼层处为固定支承时，伸缩节不得固定；伸缩节固定支承时，立管穿越楼层处不得固定；

AutoCAD SHX Text
立管上无排水支管接入时，伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位；横管上设置伸缩节应设于水流汇合

AutoCAD SHX Text
立管穿越楼层处为不固定支承时，伸缩节可设置于水流汇合管件之上或之下；

AutoCAD SHX Text
立管穿楼越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时，伸缩节应设置于水流汇合管件之上；

AutoCAD SHX Text
处为固定支承且排水管在楼板之下接入时，伸缩节应设置于水流汇合管件之下；

AutoCAD SHX Text
根据管道伸缩量严格按规范设置伸缩节。伸缩节设置位置应靠近水流汇合管件，并符合下列规定：立管穿楼层

AutoCAD SHX Text
埋地管道的支墩（座）必须设置在坚实老土上，松土地基必须夯实；公共场所或人员集聚区金属支架应做到

AutoCAD SHX Text
管道排列整齐，管道与支架间紧密接触，与金属支架材质不同的管道间还应加橡胶等绝缘垫；

AutoCAD SHX Text
支、吊、托架间距应按规范要求设置，直线管道上的支架应采用拉线检查的方法使支架保持同一直线，以便使

AutoCAD SHX Text
采用电钻或冲床加工，焊接处不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷；金属支、吊、托架应做好防锈处理；

AutoCAD SHX Text
管道支、吊、托架的形式、尺寸及规格应按设计或标准图集加工制作，型材及所固定的管道相称；孔、眼应

AutoCAD SHX Text
给水管支（吊）架及支墩安装主要质量通病防治技术措施：
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1.3
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1.3.1

AutoCAD SHX Text
1.3.2
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1.3.3
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倒角处理。
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1.3.5
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1.3.6
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1.3.7
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1.3.8
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1.3.9

AutoCAD SHX Text
管件上游端；

AutoCAD SHX Text
排水立管应设伸顶通气管（顶端设通气帽）；

AutoCAD SHX Text
或引向无门窗侧；经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面2m，并有围护措施；

AutoCAD SHX Text
通气管应高出屋面300mm，且大于最大积雪厚度；通气管出口4.0m以内有门窗时，应高出门窗顶600mm

AutoCAD SHX Text
不得用吸气阀（补气阀）代替通气管；

AutoCAD SHX Text
1.4

AutoCAD SHX Text
埋地或埋设于墙体、地漏等位置返臭气防治技术措施：
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1.4.2
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1.4.3

AutoCAD SHX Text
质量通病防治措施给排水设计要点
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生活水池（箱）应采取消毒措施，且水池（箱）的溢流
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